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Aurinkopaneeli

GEF-410-HMIOS8 LP Black

Kokomusta, yksikide, puolikenno (half-cut)
aurinkosahkopaneeli 410Wp

Korkean hyotysuhteen paneeli
‘ 5 - 10 W enemman tehoa puolitetun kenno-
— rakenteen ansiosta.

Enemman energiaa auringosta
Parempi lampatilakerroin ja pienempi kiteen
resistanssi parantaa energiantuotantoa.

Matalampi toimintalampotila

Matalampi toimintalampatila ja vahaisempi

kuumien pisteiden muodostuminen, tekee paneelista
suorituskykyisemnman aurinkoisina paivina.

', Parempi varjostuman kesto
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man energiaa varjostumissa ja aamu- ja ilta-aikaan.

Pienempi mikromurtumien muodostuminen,

Vahadisempi mikromurtumien vaikutus
@ kennorakenteen puolittamisen ansiosta.

Lineaarinen tehontuottotakuu
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Aurinkopaneeli GEF-410-HMIOS8 LP Black

SAHKOISET ARVOT (STC*)

Huipputeho (Pmax) W 410
Huipputehon jannite (Vmp) (V) 5|52
Huipputehon virta (Imp) (A) 12.06
Avoimen piirin jannite (Voc) (V) 3734
Oikosulkuvirta (Isc) (A) 13.70
Moduulin hyotysuhde (%) 20.97
Toiminta- ja varastointildmpdtila (°Q) -40~+85
|arjestelman maksimijannite (V) 1000
Piirin ylivirtasuojan ylaraja (A) 25
Soveltuvuusluokitus Luokka A
Tehotoleranssi 0~+5

SAHKOISET ARVOT (NMOT**)

Huipputeho (Pmax) (W) 302

Huipputehon jannite (Vmp) (V) 2918
Huipputehon virta (Imp) (A) 10.35
Avoimen piirin jannite (Voc) V) 3489
Oikosulkuvirta (Isc) (A) 10.80

LAMPOTILAKERTOIMET

Huipputehon lampdatilakerroin -0.360 %
Avoimen piirin jannitteen ~
lampadtilakerroin 2zl
Oikosulkuvirran lampadtilakerroin +0.050 %
NMOT Ll+3°C

MEKAANISET ARVOT

Kennon rakenne Yksikiteinen 182 x 91 mm
Kennojen jarjestys 108 kpl (I8 x 6)
Mitat (PxLxK) 1724 x 1134 x 30 mm
Paino 21.00 kg

Kehys Anodisoitu alumiiniseos
Kytkentakotelo IPETI/IPE8 3 ohitusdiodia
Kaapelin poikkipinta-ala 4mm?
Kaapelin pituus 0 cm

Liitin MCL

Kplllava 26
Lavaa/kontti 26

Kpl/kontti 3936

GEF-410-HMIO8
F30 Black

Virta-jannite -kuvaaja
eri sateilyolosuhteissa
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* STC (Standardisoidut testiolosuhteet): sateilyteho 1000 Wm

paneelin lampotila 25 °C, AM (ilmassa) 1.5

** NMOT (Nimellinen paneelin toimintalampaotila): séteilyteho 800 Wim,
AM (ilmamassa) 1.5, ympéristén lampatila 20 °C, tuulen nopeus | mis

Datalehdessa ilmoitetut tuotetiedot ja ominaisuudet

voivat poiketa hieman ilmoitetuista arvoista.
GEF pidattaa oikeudet muutoksiin.

Green Energy Finland Oy

Lappeenranta
info@gef.fi - www.geffi




